
Μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 
Το μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 μπορεί εύκολα να φτάσει σε οποιοδήποτε 
κλαδί σε ύψη έως 4 μέτρα. Για ασφαλή, βολική συντήρηση δέντρων. Η μπαταρία και ο φορ-
τιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
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 Εύκολη τάνυση αλυσίδας

 Βίδα με εύκολη πρόσβαση για την τάνυση της αλυσίδας.

 Αυτόματη λίπανση αλυσίδας

 Για χαμηλό κόστος συντήρησης του κονταροπρίονου.

 Βιδωτός ταχυσύνδεσμος

 Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης του κονταροπρίονου σε τρία 
μέρη για εύκολη αποθήκευση.

 Πρακτικός ιμάντας ώμου

 Βέλτιστη κατανομή βάρους για τη μείωση της πίεσης που ασκείται 
στα χέρια και τους ώμους των χρηστών. Μ
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Μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 *INT

 Εύχρηστες ρυθμίσεις και λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.444-010.0

 4054278548944
Ράβδος-οδηγός cm 20
Γωνία κοπής ° 30
Ταχύτητα αλυσίδας  5,5
Κλίση αλυσίδας  3/8" LP
Μέτρηση αλυσίδας  1.1 mm / 0.043"
Αριθμός συνδέσμων κίνησης  33
Χωρητικότητα δεξαμενής λαδιού ml 50
Εγγυημένο επίπεδο θορύβου dB(A) 95
Χειρολαβή μέτρησης δόνησης στο 
μπροστινό μέρος της συσκευής 
(ΔK=1.5 m/s²)

 1,3

Τιμές δόνησης για οπίσθια λαβή 
(ΔK=1,5 m/s²)

 1,2

Μήκος με πόλο επέκτασης m 2,9
Μήκος χωρίς πόλο επέκτασης m 2
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας  Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Τάση V 18
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*  μέγ. 80 (2,5 Ah) / μέγ. 160 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της 
μπαταρίας

min μέγ. 15 (2,5 Ah) / μέγ. 30 (5,0 Ah)

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 4,9
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευ-
ασία

kg 6,39

Διαστάσεις (L × W × H) mm 2980 × 95 × 187

Εξοπλισμός
Ράβδος-οδηγός  
Αλυσίδα πριονιού  
Δοχείο λαδιού  
προστασία αλυσίδας  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Ø κλαδιά: 5 cm     



Μπαταριοκίνητο κονταροπρίονο PSW 18-20 
*INT
1.444-010.0

1 2 3 4 5 6

Μ
π

ατ
αρ

ιο
κί

νη
το

 κ
ον

τα
ρο

πρ
ίο

νο
 P

SW
 1

8-
20

 *
IN

T,
 1

.4
44

-0
10

.0
, 2

02
1-

02
-2

8

Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Μπαταρίες

Battery Power 18/25 1 2.445-034.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με 
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time 
Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδει-
ξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.



Battery Power 18/50 2 2.445-035.0 Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με 
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time 
Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδει-
ξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.



Φορτιστές ματαριών

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery 
Power 18 V

3 2.445-032.0 Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπα-
ταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα 
σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 
μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.



Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών

Κιτ μίζας Battery Power 18/25 4 2.445-062.0 Το Battery Power 18/25 Starter Kit περιλαμβάνει την ανταλλά-
ξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνο-
λογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον 
φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συ-
σκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπα-
ταριών 18 V της Kärcher.



Κιτ μίζας Battery Power 18/50 5 2.445-063.0 Περιλαμβάνεται η ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/5.0 Ah Kärcher 
Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 
18 V: Το Battery Power 18/50 Starter Kit για χρήση σε όλες τις 
συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα 
μπαταριών 18 V της Kärcher.



Αλυσοπρίονο μπαταρίας

Αλυσίδα κονταροπρίονου 18-20 
Battery

6 2.444-018.0 Χαμηλά επίπεδα κραδασμών και εύκολη αντικατάσταση: η 
αλυσίδα για τη λεπίδα 20 εκατοστών στο κονταριοπρίονο 
μπαταρίας PSW 18-20 Battery επιτυγχάνει διαρκώς υψηλής 
ποιότητας κοψίματα.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Gerätezubehör

Βιολογικό λάδι αλυσοπρίονου 1 6.990-531.0 Το βιωδιασπώμενο λιπαντικό για αλυσοπρίονα εμποδίζει τη 
φθορά των αρθρώσεων και των συνδετήρων της αλυσίδας του 
αλυσοπρίονου μπαταρίας CS 330 Bp. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως −30 °C.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


